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Tiñecinturones TC-84
Máquina pràtica y maneyable que encuntra
empleo muy util en la industria de cinturones,
carteras y articulos de piel en general.

Caracteristicas Tecnicas
La máquina de una vez puede tenir la punta
y los bordes de los cinturones. Tiene dos
velocidades de trabajo: una lenta que sirve
para tenir la punta y la otra veloce para tenir
los bordes. El cambio de una a la otra velocidad
es automatico por medio de una fotocelula
electrica. Puede trabajar con qualcunquier clase
de tintura liquida y puede tenir piecias de
hanchura distinta desde 2 mm hasta 80 mm.

Belt dyeing machine TC-84
Practical and easy-to-handle machine, most
useful for belt, handbag, suitcase and leather
goods.

Technical Characteristics
It is able, in one single phase to ink the tip and
both edges of belt. Themachine has two speeds:
a slow one for inking of the tip, and a fast one
for the inking of the edges. The change of the
speed is given automatically by a signal of a
photoelectric cell. It can work with any type of
liquid ink and it is able to color pieces varying
from a width of 2 mm to 80 mm.
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La ditta costruttrice si riserva
il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche e costruttive
dei prodotti senza obbligo di darne
comunicazioni preventiva.

The Builder reservs the right
to modify any technical or
construction feature without notice.

La empresa constructora se reserva
el derecho de modificar cualquier
caracteristica técnica y constructiva
sin el empeño de comunicación
previas.

Fase coloratura dei bordi.
Inking phase of the edges.
Etapa de coloración de bordes.

Fase coloratura della punta.
Inking phase of the trip.
Etapa de coloración de punta.

Macchina pratica e maneggevole, trova
utile impiego nei cinturifici, borsettifici,
valigerie e pelletterie in genere.

Caratteristiche Tecniche
In una sola fase è in grado di colorare
la punta ed i due lati della cintura. La
macchina ha due velocità di lavoro: una
lenta usata nella fase di coloratura della
punta della cintura ed una veloce per la
coloratura dei lati. Il passaggio da una
fase all'altra avviene automaticamente
attraverso il segnale di una fotocellula.
Può lavorare con qualsiasi tipo di colore
liquido e tingere pezzi di larghezza
variabile da 2 mm a 80 mm.

Lunghezza
Length
Largo
(mm)

Profondità
Depth
Ancho
(mm)

Altezza
Height
Altura
(mm)

Peso netto
Net weight
Peso neto

(Kg)

Motore
Motor
Motor
(HP)

600
Macchina completa
Complete machine
Máquina compleda

530 1500 70 circa 0,20

Lunghezza
Length
Largo
(mm)

Profondità
Depth
Ancho
(mm)

Altezza
Height
Altura
(mm)

Peso netto
Net weight
Peso neto

(Kg)

350
Testa
Head
Cabeza

450 300 23 circa


