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CENTRO DI LAVORO 
AUTOMATICO 
MILLENIUMATIC ONE
Centro di lavoro automatico realizzato per coniugare 
l'evoluzione tecnologica con la praticità operativa.
Esegue, su strisce in pelle o similari, sei distinte 
operazioni in sequenza: carico, sagomatura estremità, 
foratura, timbratura taglia e logo, messa a misura e 
scarico, lasciando cosi all’operatore la sola mansione 
di movimentazione del materiale alloggiato su carrelli 
mobili* per consentire una efficiente gestione e 
controllo del centro; il tutto realizzato nel rispetto 
delle normative CE vigenti.

Il sistema è costituito da:

SM 2000 -  Caricatore automatico realizzato allo scopo 
di rendere automatica la fase di carico delle strisce.

FCA 93/3 - Permette di eseguire, su strisce di pelle o 
sintetico, le seguenti operazioni in sequenza 
automatica: messa a misura, sagomatura e foratura 
delle estremità.  Con la versione FCA 93/3 PR inoltre è 
possibile eseguire la timbratura con carta o a fuoco di 
logo e taglia.

SCA 98 - Scaricatore automatico realizzato allo scopo
    di rendere automatica la fase di scarico
       delle strisce.

EN/ Automatic work station designed to unite technological 
evolution with practical operation ease.
Carries out six different operations in sequence on stripes of 
leather or similar materials: loading, tip shaping, hole 
punching, logo and size printing, length setting and 
unloading. The operator’s work is limited to handling the 
material on the moveable trolleys* for more efficient work 
station running and control. AII equipment is built to currents 
EC standards.

The system is composed of:
SM 2000 - Automatic loader designed to load the stripes 
automatically.
FCA 93/3 - Designed to carry out the following operations 
automatically: cuts the strips to correct length; punches the 
shape of the buckle end and tip, complete with holes; with 
the FCA 93/3 PR version it is also possible to do hot stamps, or 
embosses the logo and size, with or without foil.
SCA 98 - Automatic unloader designed to unload the stripes 
automatically.

ES/ Centro de trabajo automático realizado para conjugar la 
evolución tecnológica con la practica operativa.
Ejecuta sobre tiras en piel o similares, seis distintas 
operaciones en secuencia: carga, troquelado de los extremos, 
perforado, timbrado marca y talla, colocación a medida y 
descarga, dejando así al operador la única misión de 
manipulación del material colocado sobre al carro móvil* 
para efectuar una eficiente gestión y control del centro, todo 
esto realizado con el cumplimiento de la normativa "CE" 
vigente.

El sistema esta constituido por:
SM 2000 - cargador automático, realizado con objeto de 
hacer automática la fase de carga de tiras.
FCA 93/3 - Permite executar, sobre tiras, las siguientes 
operaciones en secuencia automática: corte a medida, 
perforado de la punta y la parte trasera. Con la versión FCA 
93/3 PR también es posible realizar timbrado con cinta o a 
fuego del logotipo y la talla.
SCA 98 - Descargador automático realizado con objeto de 
hacer automática la fase de descarga de tiras.

DATI TECNICI - Technical data / Datos tecnicos 

Lunghezza
Length
Largo
(mm)

5400

Profondità
Depth
Ancho
(mm)

800

Altezza
Height
Altura
(mm)

1650

Peso netto
Net weight
Peso neto

(Kg)

1050

(kW)

Potenza max. assorbita
Max. absorbed power

Máx. potencia absorbida

4,5

La ditta costruttrice si riserva
il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche e costruttive 
dei prodotti senza obbligo di darne 
comunicazione preventiva.

The manufacturer reserves the right
to modify any technical or construction 
feature without notice.

La empresa constructora se reserva
el derecho de modificar cualquier 
caracteristica técnica y constructiva
sin el empeño de comunicación 
previas.

*TR1: carrello mobile - moveable trolley - carro móvil


